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PROBLEME: laxité ligamentaire postopératoire > ATG de reprise

[ Lavernia, et al., 2006 ] 2005 2030
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B Une Prothése Autonome et Adaptative

® 4 éléments piézoélectriques
(énergie, capteurs de force)

" systéeme de télémétrie
miniaturisé

- détection de la laxité
ligamentaire postopératoire

MO : Medial Offset

[ Almouahed, et al., 2011 ]

® systéeme d’actionnement
alimenté et controlé a distance

- compensation de la laxité

ligamentaire postopératoire
sans chirurgie de reprise
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B Systéme d’Actionnement

plusieurs contraintes:

" volume disponible tres réduit (environ 50 cm?)
® trés haut niveau de précision demandé (< mm)
® alimentation et contréle sans fil (radiofrequence)
" robustesse du mécanisme (2600 N cycliguement)
[

biocompatibilité des composants utilisés

‘9 [ Collo, et al., 2014 ]
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B Conclusions et Perspectives

v’ choix de conception
principe de fonctionnement
bonne résistance mécanique
protocole d’actionnement

validation expérimentale -
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B Conclusions et Perspectives

validation clinique indispensable

/ PUBLICATIONS
¢ " 3 conférences internationales
A " lrevue*

FORT POTENTIEL D'INNOVATION
financement sur 24 mois (2015 — 2016)
projet ANR TecSan EMERGE
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